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2. ੹ރ 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 
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1 产ռ介ঔ 

锐捷 RSR77 系列路由器，是利用国际先进的半导体技术及通信控制技术，由锐捷网络自主开发的数据通信产品，具有自

主知识产权。锐捷 RSR77 系列路由器完全按照国际标准进行开发，无论在使用方式及配置方法上都与目前国际流行的主

流路由器产品相似，已经熟悉主流路由器配置命令的网络管理员通过阅读本手册，可不经培训直接配置使用本产品。 

1.1 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗ 

1.1.1 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗产ռफ़介 

锐捷 RSR77 系列路由器采用分布式模块化架构，具有高处理能力和更大的接入密度，支持双主控热备份和电源冗余备份，

给用户提供丰富的可选配模块，可在大型企业网中作为核心路由器，也可以应用在大型行业网作为汇聚层路由器。  

锐捷 RSR77 系列路由器采用高性能的微处理器技术，使用锐捷网络自主知识产权的网络操作系统平台，支持 BGP 路由

协议、IP 组播协议、高转发率，并提供丰富的 QoS 特性，可以为电信、专网、ISP、金融、税务、铁路等行业用户和大

中型企业用户提供全方位的网络解决方案。 

锐捷 RSR77 系列模块化路由器主要有 3 款，分别为 RSR7704、RSR7708、 RSR7716 路由器。 

 RSR7704 采用 4-横插槽设计，支持双主控模块，支持主控模块的冗余备份，并提供 2 横业务插槽最多支持 4 个业

务处理模块槽位。 

 RSR7708 采用 6 横插槽设计，支持双主控模块，支持主控模块的冗余备份，并提供 4 横业务插槽最多支持 8 个业

务处理模块槽位。 

 RSR7716 采用 10 横插槽设计，支持双主控模块，支持主控模块的冗余备份，并提供 8 横业务插槽最多支持 16 个

业务处理模块槽位。 

锐捷 RSR7704、RSR7708、 RSR7716 路由器除机箱、控制模块和风扇盘模块有区别，其余线卡均通用，参见如下表

格： 

主机产品型号 RSR7704 RSR7708 RSR7716 

路由器控制模块 RSR7704-SRCMI RSR7708-SRCMI RSR7716-SRCMI 

风扇模块 RSR7704-FAN RSR7708-FAN RSR7716-FAN 

电源模块 
RG-PA300I   交流电源模块 

RG-PD650I   直流电源模块 

业务模块 

RSR77-SIP1 每张 RSR77-SIP1 模块载板，支持两张 FNM 模块。 

FNM 系列模块 模块型号 模块名称 

FNM-4GE-1 4 端口千兆以太网光电复用 I 型接口模块 

FNM
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FNM-2XS 2 端口万兆以太网光接口模块 

FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 1 端口 2.5G POS/CPOS
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良好的兼容性，全面兼容其他网络设备厂商设备。 

 电源 

通过选用符合国家安规 GB4943 要求的标准电源，保证了浪涌、过压、低压、过流等现象能够被防护，输出稳定、可靠

性高，并支持瞬时断电保护。  

 外型结构 

采用屏蔽电磁辐射的标准 19"机箱，能安置在机架上；抗震、抗高低温、抗电磁辐射性能好，工作稳定可靠。  

 通过认证 

通过了信息产业部电信设备入网测试。 

1.1.2.1 ସܩ RSR7704 ષ࣒֗ט੏֢Ղࠅ位ܭ列 

图 1-1  锐捷 RSR7704 路由器前面板外观图 

 

1 整机风扇盘模块槽位 4 业务模块槽位 2 

2 主控模块槽位 M2 5 业务模块槽位 1 

3 主控模块槽位 M1   

图 1-2  锐捷 RSR7704 路由器后面板外观图 
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1 防尘网槽位 4 



RG-
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1 整机风扇盘模块槽位 7 主控模块槽位 M1   
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1 防尘网槽位 5 电源模块拉手 

2 电源槽位 4 6 机箱接地端子  

3 电源槽位 3 7 电源槽位 1 

4 电源槽位 2  8 预留 PoE 电源槽位 

备注： RSR7716  V1.10 版本 机箱后面板没有 PoE 电源槽位，且使用不同风扇模块。V1.1X 及以上版本机箱使用 V1.10 

版本的风扇， V1.0X 机箱使用 V1.00 版本风扇。 

DFNM 系列线卡及 FNM-8GE/FNM-2XS/FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 兼容 RSR77 系列 V1.XX 主机,其中 RSR77

系列 V1.0 主机,有以下限制： 

 RSR7708 V1.0 主机 Slot4 线槽不适用； 

 RSR7716 V1.0 主机 Slot5、Slot8 线槽不适用； 

1.1.3 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗ࢤ㓬Կݤ 

1.1.3.1 ସܩ RSR7704 ષ࣒֗ࢤ㓬Կݤ 
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产品型号 RSR7704 备注 

模块插槽 4 个 2 个用于主控模块 

主控模块插槽 2 个 用户可最多配置 2 个主控模块 

主控模块插槽
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1.1.3.2 ସܩ RSR7708 ષ࣒֗ࢤ㓬Կݤ 

锐捷 RSR7708 的特性参数如下：  

表 1-2   产品技术列表 

产品型号 RSR7708 备注 

模块插槽 6 个 2 个用于主控模块 

主控模块插槽 2 个 用户可最多配置 2 个主控模块 

业务处理模块插槽 4 个 
每个载板模块上用户可根据需要最多配置2个

功能模块 

电源槽位 3 个 RSR7708 主机最多可配置 3 个电源 

热插拔 支持 需要配合主程序版本使用 

主控冗余 支持 需要双主控模块 

接口类型  

用户接口类型 100BASE-T RJ45 

10/100/1000BASE-TX RJ45 

1000BASE-X-SFP 

10GBASE-LAN-XFP 

10GBASE-LAN/WAN-SFP+ 

STM-1 POS SFP  

SFP

A 187.23 re

W* n

BT

1 0 0 1 164.3 431.2.37 493.63 Tm

0 g

[(SFP)] T2 378.78 g

.96.83 Tm

93q46.83 Tm

0 9 348.52 378.78 187.23 re

W* n
10J

ET

Q

Q

 EMC q

159.39 51.2.37 493.63 Tm

0 g

[(SFP)] T2 378/F11 98 0.P <</MCID 78>> BDC415.2 BDC q

350  45>> c9.39 348.52 378.78 187.23 re

W* n

BT

1 0 0 1 164.3 431.2.37 4/F11 98 0.P <</MCID 78>79.959415.2 BDC q

350Q

q

159.39 348.52 378.78 187.23 re

W* n

BT

1 0 0 1 237.80/F11 98 0.P <</MCID 78>84 67>415.2 BDC q

350Q
4
W*  
W* PO
W* S
W*  
6 S
W* F
W* Pn

BT

1 0 0 1 164.3 431.2.37 493.63 Tm

0 g

[(SFP)] T2 378/F11 98 0.P <</MCID 78234
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存储温度 -40 to 70°C 

工作湿度 10% 到 90% RH 

工作海拔/高度 -
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电流（满配置电源） 
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3 前面板整机拉手 6 机箱进风面 

图 1-8  RSR7704 背面透视图 
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1 风扇槽 4 前面板整机拉手 

2 风扇拉手 5 机箱顶部整机拉手 

3 ESD 静电手腕插孔 6 机箱进风面 

图 1-10  RSR7708 背面透视图 
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1 防尘网槽 3 机箱接地端子 

2 电源模块拉手 4 机箱出风面 

1.1.4.3 ସܩ RSR7716 ષ࣒֗ॣ޲੹ރ 

图 1-11 RSR7716 正面透视图 

 

1 风扇槽 4 机箱顶部整机拉手 

2 风扇拉手 5 ESD 静电手腕插孔 

3 前面板整机拉手 6 机箱进风面 

图 1-12  RSR7716 背面透视图 
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1 防尘网槽  3 机箱接地端子  

2 电源模块拉手   4 机箱出风面 

 80 kgЖ 

 Ж 

 Ж 

1.2 ષ࣒֗ܰ制ֱࠆ介ঔ 

RSR7704-SRCMI、RSR7708-SRCMI、RSR7716-SRCMI 控制模块章节适用于 RSR77 系列核心路由器。 

1.2.1 RSR7704-SRCMI ܰ制ֱࠆ 

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-13  RSR7704-SRCMI  V1.0X 版本外观图 
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图 1-14  RSR7704-SRCMI  V1.1X 版本外观图 

 

RSR7704-SRCMI 有 13 个指示灯和 1 个按键，各指示灯/按钮表示的含义如下： 

表 1-4  RSR7704-SRCMI 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

Master 控制板主从状态指示灯 

常灭：本控制板为从控制模块；
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1000M 1000M 状态指示灯 
绿色常亮：表示传输速率为 100
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RSR7708 -SRCMI 模块 16 个指示灯和 1 个按键，各指示灯/按键表示的含义如下： 

表 1-6  RSR7708-SRCMI 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

Master 控制板主从状态指示灯 常灭：本控制板为从控制模块； 

绿色常亮：本控制板为主控制模块； 

System 本控制板系统状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者从控制模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化；  

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Fan 风扇状态指示灯 常灭：风扇盘不存在； 

红色常亮：风扇盘出现异常； 

绿色常亮：风扇盘工作正常； 

Power1 

Power2 

Power3 

电源状态指示灯 

（对应指示电源槽 1、2、3） 

常灭：电源模块不存在； 

红色常亮：电源模块出现异常，或存在但没 

有上电； 

绿色常亮：电源模块工作正常； 

红色闪烁：电源不足 

S1 

S2 

S3 

S4 

线卡状态指示灯 

（对应指 
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FUNC 一键复位/升级按钮 V1.1X 版本支持， V1.0X 版本不支持 
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∑ ╦ᶕ ҷ ҿ consoleɼMini_usb Е4pin mini-B USB 5pin mini-B USB Ї

5pin mini-B ᶕ ɼ 

 㓬يֱࠆ

表 1-8  RSR7716-SRCMI 规格表 

规格参数  RSR7716-SRCMI 

CPU  高速 RISC 处理器 

BOOTROM  2MB 

Flash Memory  512MB 

DDR2  SDRAM 2GB 

保险丝 F1 : 10A/125V 

对外接口  1 个 Console 口 

1 个 AUX 口 

1 个 MGMT 口 

2 个 USB 2.0 接口 

1 个 SD 接口 

1 个 U-Console 口（硬件版本是 V1.1 及以上的板卡才有此接口） 

1 个 FUNC 按键（硬件版本是 V1.1 及以上的板卡才有此按键） 

最大功耗 ≤45W 

1.2.4 SD ԩ 

包括一种型号： 

 SD Ҫ ᾩ Ҳ ʃRGOS ʄ Ņ ⅎņ ᵲɼ ῇ ₴ SD

Ӑ╦Ғᾡת Ї ∑ ₴ SD ɼSD ᶕ ᶱ SD ЇҒ Ὶל

ӵ Ὶל SD ɼ 

1.2.5 FUNC ିܘ使࣐੹ރ 

在 RSR77 路由器控制模块 RSRXX-SRCMI 上使用，V1.1X 版本支持， V1.0X 版本不支持 

FUNC ି功�ৗ 

 一键复位系统 

在设备未插入 SD 卡或 U 盘的情况下，用户按下 FUNC 键，系统复位，并按照原来的软件版本重新启动。 

 一键升级软件版本 

在设备插有 SD 卡或 U 盘的情况下，用户按下 FUNC 键，系统依次扫描 SD 卡和 U 盘根目录下适用于当前设备的安装包，

找到第一个可用的安装包后立即对系统进行升级。升级完成后系统复位，以新的软件版本重新启动。 
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 ῇ Ỵב Ї ᴮᾨ SD Ї ῇ SD SD ҏ Їῴ U ɼ

ῇ SD U



RG-RSR77
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0F 

1F 

光端口 0F~1F 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

 㓬يֱࠆ

表 1-11  RSR77-SIP2 规格表 

规格参数  RSR77-SIP2 

CPU  高速 RISC 处理器
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网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

              50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um

1000BASE- �Ö#�K¯�È9/125um1000BASE-LX�Ö#�K¯�È9/125um

 
1

0

0

0

B

A

S

E

- 

�È 



RG-RSR77 系列路由器硬件安装手册 

- 26 - 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link/ACT 
RJ45 端口 0~3 工作状态指

示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100M/10Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100M/10Mbps 速率收发数据； 

0F~3F 
光端口 0F~3F 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

 㓬يֱࠆ

FNM-4GE-1 模块上提供了 4 个 10/100/1000Mbps 以太网接口，每个千兆以太网口支持光/电两种连接器，其中电接口采

用 RJ45 连接器，光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选用。基

本属性如下： 

表 1-13  FNM-4GE-1 规格表 

规格参数  FNM-4GE-1 

CPU  高速 RISC 处理器 

BOOTROM  
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表 1-15  传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种； 

10/100/1000BASE-T：使用 5 类 UTP 或 STP 最大传输距离为 100m； 

1.5.2 2 ॏՌ 155M ૹଂԖ POS  （FNM-2CPOS-STM1）ֱࠆՌܯ

包括一种型号模块： 

2 端口 155M 通道化 POS 接口模块（FNM-2CPOS-STM1） ，需要以 RSR77-SIP1 模块为载体插入整机使用。一张

RSR77-SIP1 载板模块可以同时支持两张 FNM-2CPOS-STM1 功能模块。 

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-22 2 端口 CPOS 模块（FNM-2CPOS-STM1）外观图 

 

指示灯包含 CPOS 端口的工作状态指示灯和子卡 RDY 指示灯。每个 CPOS 端口有 2 个工作状态指示灯：Link 与 Alarm。 

表 1-16 FNM-2CPOS-STM1 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link 端口状态指示灯 
常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

Alarm 故障报警指示灯 
常灭：线路通信正常； 

黄色常亮：线路通信故障； 

 㓬يֱࠆ
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CPOS模块的主要功能为：提供CPOS接口（通道化POS），支持155M标准SDH接口，能够支持最多63路非通道化E1或通

道化E1-F，SFP光接口可以插接多模或单模的光器件。 

基本属性如下： 

表 1-17  FNM-2CPOS-STM1 规格表 

规格参数  FNM-2CPOS-STM1 

CPU  高速 RISC 处理器 

BOOTROM  2MB 

Flash Memory  512MB 

DDR2 SDRAM 2GB 

保险丝 R1033：5A/125V 

对外接口  2 个 CPOS 

速率 155.52Mbps 

接口标准 ITUG.707 (SDH)标准 

支持协议 FR、HDLC、PPP 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤30W 

 㓬يՌܯ

CPOS 模块的接口属性表 

属 性 描 述 

接口类型 SFP/LC 

接口标准 SDH STM-1 

接口速率 155.52Mbps 

光模块型号 
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1.5.3 4 ॏՌ 155M POS  （FNM-4POS-STM1）ֱࠆՌܯ

包括一种型号模块： 

4 端口 155M POS 接口模块（FNM-4POS-STM1），需要以 RSR77-SIP1
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接口标准 GR-253-CORE (SONET)/ITUG.707 (SDH)标准 

DDR2 SDRAM 2GB 

静电安全防护 ESD 6KV 接触、8KV 空气 

最大功耗 ≤30W 

 㓬يՌܯ
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标注 说明 描述 
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本模块需要配备的线缆和 SFP 光器件单独销售。 

1.5.5 8 ॏՌ E1/CE1  （DNME-8E1/CE1）ֱࠆՌܯ

8 端口 E1/CE1 接口模块（DNME-8E1/CE1），需要以 RSR77-SIP2 模块为载体插入整机使用。一张 RSR77-SIP2 载板
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DNME-8E1/CE1 选择配置以下线缆： 

 E1 平衡电缆/DB25 公头-4*RJ45 公头/120 欧/3 米：一端为 DB25 公头，另一端为 4 个 RJ45 水晶头。线缆特性阻抗

为 120Ω； 

 E1 非平衡电缆/DB25 公头

�œ�d
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最大功耗 ≤12W 

 ধֱࣔࠆ

NME-6FE 模块使用的电缆为 RJ-45 接头的标准五类 8 芯非屏蔽双绞线（UTP）。 

当 NME-6FE 模块处于自协商模式时，支持 MDI/MDIX 自适应，可以使用标准网线或交叉网线。 

当 NME-6FE 模块处于强制模式时（速率强制为 10/100Mbps ， 双工模式强制为半/全双工），只能使用交叉网线。 

表 1-27 标准网线线序关系表 

引脚号 A B 

1 橙白 橙白 

2 橙 橙 

3 绿白 绿白 

4 蓝 蓝
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指示灯包含 ATM 端口的工作状态指示和子卡 RDY 指示灯。每个 ATM 端口有 2 个工作状态指示灯：Link 与 Alarm。 

表 1-29  NME-1ATM-STM1 前面板指示灯说明表 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块工作状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link 端口工作状态指示 
常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

Alarm 故障报警指示灯 
常灭：线路通信正常； 

黄色常亮：线路通信故障； 

 㓬يֱࠆ

ATM 模块的主要功能为：提供 ATM 接口，支持 155M 标准 SDH 接口，SFP 光接口可以插接多模或单模的光器件。

基本属性如下： 

表 1-30  NME-1ATM-STM1 规格表 

规格参数  NME-1ATM-STM1 

对外接口  ATM(1 个) 

接口标准 ITU-T G.707 标准 

端口速率 155.52Mbps 

支持协议 IPOA,  AAL5 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤12W 

 㓬يՌܯ

表 1-31  ATM 模块的接口属性表 

属 性 描 述 

接口类型 SFP/LC 

接口标准 SDH STM-1 

接口速率 155.52Mbps 

光模块型号 SDH155-SFP-SX-MM

850   

SDH155-SFP-SX-MM

1310 

SDH155-SFP-LH15-S

M1310   

SDH155-SFP-LH40-S

M1310 

发 送 光

功率 

类型 短距多模 短距多模 中距单模 中距单模 

最小 -10.0 dBm -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm 

最大 -4.0 dBm -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 

接收灵敏度 -25.0 dBm -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm 

过载光功率 -0 dBm -14 dBm -8.0 dBm -10.0 dBm 

中心波长 850nm 1310nm 1310nm 1310nm 

最大传输距离 500m 2km 15km 40km 

光缆类型 50/125um ； 50/125um ； 9/125um 9/125um 
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62.5/125um 62.5/125um 
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঎ধ૲ֹ 

选择配置以下线缆：  

 V.24DTE  

 V.24DCE  

 V.35DTE  

 V.35DCE  

 V.35DTE-V.35DCE 线缆  

路由器线缆不随模块提供，需要另外采购。NME-4HS 所有类型线缆线与路由器连接的一端都是 DB26 接口，在选购时

请注意选择正确类型的线缆线。  

这几种线缆的示意图如下面所示： 

V.24DTE  

该线缆一端是 DB25 的公头，另外一端是 DB26 公头 

V.24DTE 线缆 

 

V.24DCE  

该线缆一端是 DB25 的母头，另外一端是 DB26 公头 

V.24DCE 线缆 

 

V.35DTE  

该线缆一端是 DB34 的公头，另一端是 DB26 公头。 

V.35DTE 线缆 
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V.35DCE  

该线缆一端是 DB34 的母头，另一端是 DB26 公头。 

V.35DCE 线缆 

 

V.35DTE-V.35DCE ঎ধ  

该线缆两端都是 DB26 的公头 

V.35DTE-V.35DCE 线缆 

 

঎ধ使࣐੹ރ 

V.24   ړࠆ

当路由器线卡的同步口工作在 V.24DTE 模式下时，通过 V.24DTE 线缆连接工作在 

V.24DCE 模式下对端设备；当路由器线卡的同步口工作在 V.24DCE 模式下，通过 V.24 DCE 线缆连接对端的 V.24DTE 

模式下对端设备。  

适用于 NME-4HS 线卡的 V.24DTE/V.24DCE 模式  。 

表 1-34 路由器同步口工作在 V.24 模式下的连接 
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适用设备 工作模式 连接线缆 1 
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常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 
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指示灯包含每个端口的工作状态指示灯和线卡 RDY 指示灯。每个光端口有个 Link 指示灯。 

表 1-40  DFNM-2XFP 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link 端口状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 10G 速率收发数据 



RG-RSR77 系列路由器硬件安装手册 

- 44 - 

50 2000 

500 

400  

300m 

82m 

66m 

10GBASE-LR-XFP 1310 单模光纤 (Lc

接头) 

9 N/A  10km -4.8 0.5 -10.3 0.5 

10GBASE-ER-XFP 1550 单模光纤 (Lc

接头) 

9 N/A  40km -1 2 -11.3 -1 

XG-XFP-ZR80-SM1550 1550 单模光纤 (Lc

接头) 

9 N/A  80km 0 4 -23 -7 

 ԓ 10GBASE-ER-XFP ᶕ ᾩ Їװᾭ ᾩ ɼ ᾩꜗ
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表 1-44  FNM-2XS 规格表 

规格参数  FNM-2XS 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

保险丝 R618：10A/125V 

对外接口  2 个万兆以太网光接口 

接口类型 10GBASE_SR-SFP+ 

10GBASE_LR-SFP+ 

10GBASE_ER-SFP+ 

10GBASE-LW -SFP+ 

10GBASE-SW -SFP+ 

10GBASE-EW -SFP+ 

接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 



RG-RSR77 系列路由器硬件安装手册 

- 46 - 

图 1-33  8 端口千兆以太网模块（FNM-8GE）外观图 

 

指示灯包含每个端口的工作状态指示灯和线卡 RDY 指示灯。每个 RJ45 端口有 1 个状态指示灯：Link/ACT；每个光端口

有 1 个 Link/ACT 指示灯。Link/ACT 指示灯位于面板接口上。表 5-37  FNM-8GE 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link/ACT 
RJ45 端口 0~7 工作状态指

示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100M/10Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100M/10Mbps 速率收发数据； 

0F~7F 
光端口 0F~7F 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

 㓬يֱࠆ

FNM-8GE 模块上提供了 8 个 10/100/1000Mbps 以太网接口，每个千兆以太网口支持光/电两种连接器，其中电接口采

用 RJ45 连接器，光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选用。基

本属性如下： 

表 1-46  FNM-8GE 规格表 

规格参数  FNM-8GE 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

保险丝 R618：10A/125V 

对外接口  8 个 10/100/1000Base-T/1000Base-X 光电复用接口 

接口标准 IEEE 802.3 

雷击安全防护 纵向 3KV 防雷 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤45W 

 ধֱࣔࠆ
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FNM-8GE 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

表 1-47  可插拔光接口模块类型 

可用 SFP 模块 千兆光模块： 

Mini-GBIC-SX：单口 1000BASE-SX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LX：单口 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LH40：单口 1000BASE-LH mini GBIC 转换模块（LC 接口），40km； 

Mini-GBIC-ZX50：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），50km； 

Mini-GBIC-ZX80：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），80km 

 

可选传输介质特性如下： 

表 1-48  传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种； 

10/100/1000BASE-T：使用

㐀　䭭
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标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化绿色常亮：模块初始化完成，工作

正常； 

Link/ACT 
RJ45 端口 0~31 工作状态

指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100M/10Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100M/10Mbps 速率收发数据； 

32F~47F 
光端口 32F~47F 

工作状态指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

 㓬يֱࠆ

其中电接口采用 RJ45 连接器，光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据

需要选用。基本属性如下： 

表 1-50  DFNM-32GT/16SFP 规格表 

规格参数  DFNM-32GT/16SFP 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

保险丝 F1：20A/125V 

对外接口  32 个 10M /100M /1000M RJ45 电口 

16 个 SFP 接口，支持 1000M SFP 光模块或 10M/100M /1000M SFP 光转电模块 

接口标准 IEEE 802.3 

雷击安全防护 纵向 3KV 防雷  

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤100W 

 ধֱࣔࠆ

DFNM-32GT/16SFP 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

表 1-51  可插拔光接口模块类型 

可用 SFP 模块 光转电模块：Mini-GBIC-GT： 单口 10/100/1000BASE-GT mini GBIC 转换模块(RJ45 接口) 

千兆光模块： 

Mini-GBIC-SX：单口 1000BASE-SX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LX：单口 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LH40：单口 1000BASE-LH mini GBIC 转换模块（LC 接口），40km； 
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Mini
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光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选用。基本属性如下： 

表 1-54  DFNM-48SFP 规格表 

规格参数  DFNM-48SFP 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

保险丝 F1：20A/125V 

对外接口  48 个  1000M SFP 光接口 

接口标准 IEEE 802.3 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 110W 

 ধֱࣔࠆ

DFNM-48SFP 模块可支持以下几种可插拔光接口模块，用户可根据自己的需要选购： 

表 1-55
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 ধֱࣔࠆ

本模块不配备线缆，线缆将与 SFP 光器件单独销售。 

1.5.16  1 ॏՌ 2.5G POS/CPOS ۋ 4 ॏՌ 622M/155M POS/CPOS ֱࠆՌܯ

（FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4） 

1 端口 2.5G POS/CPOS 或 4 端口 622M/155M POS/CPOS 接口模块（FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4）需要以

RSR77-SIP1 模 块 为 载 体 插 入 整 机 使 用 。 一 张 RSR77-SIP1 载 板 模 块 可 以 同 时 支 持 两 张

FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4。  

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-36 FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 外观图 

 

指示灯包含 POS/CPOS 端口的工作状态指示灯和子卡 RDY 指示灯。每个 POS/CPOS 端口有 2 个工作状态指示灯：Link

与 Alarm 。 

表 1-57  FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link 端口状态指示灯 
常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

Alarm 故障报警指示灯 
常灭：线路通信正常； 

黄色常亮：线路通信故障； 

STM16 模式指示灯 
常灭：模块工作在 622M/155M 模式； 

黄色常亮：模块工作在 2.5G 模式； 

 㓬يֱࠆ

POS 模块的主要功能为：提供 POS/CPOS 接口，支持 155.52M、622.08M 或 2488.32M 标准 SDH/SONET 接口，SFP

光接口插接单模的光器件。 

基本属性如下： 
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表 1-58  FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 规格表 

规格参数  FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR2 SDRAM 4GB 

保险丝 R618：10A/125V 

对外接口 2.5G SFP 模式：支持 1 端口（端口 0F）2.5G POS/CPOS ; 

622M/155M SFP 模式：4 端口均可工作在 622M POS、622M CPOS 或 155M POS 模式。 

支持协议 HDLC、PPP 

接口标准 GR-253-CORE (SONET)/ITUG.707 (SDH)标准 

静电安全防护 ESD 6KV 接触、8KV 空气 

最大功耗 ≤50W 

 㓬يՌܯ

表 1-59  FNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 模块的接口属性表 

属 性 描 述 

接口类型 SFP/LC 

接口标准 SDH STM-1 

接口速率 155.52Mbps 

光模块型号 SDH155-SFP-SX-MM

850   

SDH155-SFP-SX-MM

1310 

SDH155-SFP-LH15-S

M1310   

SDH155-SFP-LH40-S

M1310 

发 送 光

功率 

类型 短距多模 短距多模 中距单模 中距单模 

最小 -10.0 dBm -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm 

最大 -4.0 dBm -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 

接收灵敏度 -25.0 dBm -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm 

过载光功率 -0 dBm -14 dBm -8.0 dBm -10.0 dBm 

中心波长 850nm 1310nm 1310nm 1310nm 

最大传输距离 500m 2km 15km 40km 

光缆类型 50/125um ；

62.5/125um 

50/125um ；

62.5/125um 

9/125um 9/125um 

 

属 性 描 述 

接口类型 SFP/LC 

接口标准 SDH STM-4 

接口速率 622.08Mbps 

光模块型号 SDH622-SFP-LH15-SM1310 SDH622-SFP-LH40-SM1310 SDH622-SFP-LH80-SM1550 
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RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

0~15 
RJ45 端口 0~15 工作状态

指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

黄色常亮：端口以 100M/10Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

黄色闪烁：端口以 100M/10Mbps 速率收发数据； 

0F~15F 
光端口 0F~15F 工作状态

指示灯 

常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口以 1000Mbps 速率与其他网络设备 LinkUp； 

绿色闪烁：端口以 1000Mbps 速率收发数据； 

 㓬يֱࠆ

DFNM-16GE 模块上提供了 16 个 10/100/1000Mbps 以太网接口，每个千兆以太网口支持光/电两种连接器，其中电

接口采用 RJ45 连接器，光接口采用 SFP（Small Form-Factor Pluggable，小封装可插拔）模块，用户可以根据需要选

用。基本属性如下： 

表 1-61  DFNM-16GE 规格表 

规格参数  DFNM-16GE 

CPU  高速多核 RISC 处理器 

BOOTROM  8MB 

Flash Memory  512MB 

DDR3 SDRAM 4GB 

保险丝 F1:20A/125V 

对外接口  16 个 10/100/1000Base-T/1000Base-X 光电复用接口 
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可用 SFP 模块 千兆光模块： 

Mini-GBIC-SX：单口 1000BASE-SX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LX：单口 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（LC 接口）； 

Mini-GBIC-LH40：单口 1000BASE-LH mini GBIC 转换模块（LC 接口），40km； 

Mini-GBIC-ZX50：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），50km； 

Mini-GBIC-ZX80：单口 1000BASE-ZX mini GBIC 转换模块（LC 接口），80km 

 

可选传输介质特性如下： 

表 1-63 传输介质特性 

网络介质和最大传输距离 1000BASE-SX：波长 850nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 220m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 500m；  

1000BASE-LX：波长 1310nm， 

62.5/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

50/125um 多模光纤线的最大传输距离为 550m； 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 10Km； 

1000BASE-LH：波长 1310nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 40Km； 

1000BASE-ZX：波长 1550nm， 

9/125um 单模光纤线的最大传输距离为 50Km 和 80Km 两种； 

10/100/1000BASE-T：使用 5 类 UTP 或 STP 最大传输距离为 100m； 

 ধֱࣔࠆ

本模块不配备线缆，线缆将与 SFP 光器件单独销售。 

1.5.18 16 ॏՌ E1/CE  （FNM-16E1/CE1）ֱࠆՌܯ

16 端口 E1/CE1 接口模块（FNM-16E1/CE1），需要以 RSR77-SIP1 模块为载体插入整机使用。一张 RSR77-SIP1 载板

模块可以支持两张 FNM-16E1/CE1 功能模块。  

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-36  16 端口 E1/CE1 接口模块（FNM-16E1/CE1）外观图 

 

指示灯包含每个 CE1 端口的工作状态指示灯和子卡 RDY 指示灯。 
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表 1-64  FNM-16E1/CE1 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

LNK/ACT 
E1/CE1 0~15 端口工作状
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2．互联对端设备端口是 RJ45（120Ω），首先确定对端设备线序是否和表 1-66 一致； 

若一致则可使用 CAB-E1 balanced/RJ45M-RJ45M/120 ohm/3.5m 线缆互联； 

若 端 口 线 序 不 一 致 ， 则 确 保 以 下 互 联 ： 端 口 A 的 TTIP/TRING/RTIP/RRING 分 别 接 端 口 B 的

RTIP/RRING/TTIP/TRING; 

3．互联的对端设备端口是 BNC（75Ω），可使用我司的 CAB-E1 unbalanced-2-BNC-RJ45M-75ohm-3m 线缆 ，示意图

如下： 

 

 ᶕ Ї ҿ 75ãЇΊᵩ ҿ E1 ҐЇ ῇ  Еimpedance 75-BNCɼת

4．互联的对端设备端口是 BNC（75Ω），也可通过我司的一个阻抗转换器（E1 双绞线-BNC 单路转换器）实现互连，

阻抗转换器示意图如下： 
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以上 RJ45 和 BNC 的对应关系如下表； 

RJ45 引脚 信号定义 BNC 信号定义 

1 RTIP RX IN RX 

2 RRING RX IN SHEEL(PGND) 

3 PGND PGND PGND 

4 TTIP TX OUT TX 

5 TRING TX OUT SHEEL(PGND) 

6 PGND PGND PGND 

7 NC - - 

8 NC - - 

（1）如下图所示：当用直连网线连的时候，转换器上的 RX 即是 FNM-16E1/CE1 的 RX 方向，要接对端发送过来的 TX； 

 

 

（2）如下图所示，当用 E1 交叉网线连 FNM-16E1/CE1 时候，转换器的 RX 即是 FNM-16E1/CE1 的 TX 方向，要接对

端接收的 RX; 
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1.5.19 1 ॏՌ 155M ૹଂԖ POS  （FNM-1CPOS-STM1）ֱࠆՌܯ

包括一种型号模块： 

1 端口 155M 通道化 POS 接口模块（FNM-1CPOS-STM1） ，需要以 RSR77-SIP1 模块为载体插入整机使用。一张

RSR77-SIP1 载板模块可以同时支持两张 FNM-1CPOS-STM1 功能模块。 

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-37  1 端口 CPOS 模块（FNM-1CPOS-STM1）外观图 

 

指示灯包含 CPOS 端口的工作状态指示灯和子卡 RDY 指示灯。每个 CPOS 端口有 2 个工作状态指示灯：Link 与 Al[<04trm。 

表 1-67 FNM-1CPOS-STM1 前面板指示灯说明 

标注 说明 描述 

RDY 功能模块状态指示灯 常灭：模块没有上电，没有插到位或者模块可以拔出； 

红色常亮：模块出现异常； 

绿色闪烁：模块正在初始化； 

绿色常亮：模块初始化完成，工作正常； 

Link 端口状态指示灯 
常灭：未建立连接； 

绿色常亮：端口与其他网络设备 LinkUp； 

Altrm  故障报警指示灯 常灭：线路通信正常； 
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黄色常亮：线路通信故障； 

 㓬يֱࠆ

CPOS模块的主要功能为：提供CPOS接口（通道化POS），支持155M标准SDH接口，能够支持最多63路非通道化E1

或通道化E1-F，SFP光接口可以插接多模或单模的光器件。 

基本属性如下： 

表 1-68  FNM-1CPOS-STM1 规格表 

规格参数  FNM-1CPOS-STM1 

CPU  高速 RISC 处理器 

BOOTROM  2MB 

Flash Memory  512MB 

DDR2 SDRAM 2GB 

保险丝 R1033：5A/125V 

对外接口  1 个 CPOS 

速率 155.52Mbps 

接口标准 ITUG.707 (SDH)标准 

支持协议 FR、HDLC、PPP 

静电安全防护 ESD 6KV 接触，8KV 空气 

最大功耗 ≤30W 

 㓬يՌܯ

CPOS 模块的接口属性表 

属 性 描 述 

接口类型 SFP/LC 

接口标准 SDH STM-1 

接口速率 155.52Mbps 

光模块型号 SDH155-SFP-SX-MM

850   

SDH155-SFP-SX-MM

1310 

SDH155-SFP-LH15-S

M1310   

SDH155-SFP-LH40-S

M1310 

发 送 光

功率 

类型 短距多模 短距多模 中距单模 中距单模 

最小 -10.0 dBm -20.0 dBm -15.0 dBm -5.0 dBm 

最大 -4.0 dBm -14.0 dBm -8.0 dBm 0 dBm 

接收灵敏度 -25.0 dBm -30.0 dBm -28.0 dBm -34.0 dBm 

过载光功率 -0 dBm -14 dBm -8.0 dBm -10.0 dBm 

中心波长 850nm 1310nm 1310nm 1310nm 

最大传输距离 500m 2km 15km 40km 

光缆类型 50/125um ；

62.5/125um 

50/125um ；

62.5/125um 

9/125um 9/125um 

 



RG-
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热插拔 支持 

N+1 备份 支持（根据所插线卡数量和类型来确定冗余方案） 

功率因素校正 支持 

保护功能 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护。 

 N+1  ᵯ ᴓ N ү ɼ N ү ҲЇ ҅ү₴ ṢЇ

ꜘ ҅ү װ ╔ ᵲЇ Ғᴰ └ᴑᵫ ɼ 

1.6.2 RG-PD650I  ֱࠆࡼࣔ

包括一种型号模块： 

RG-PD650I 电源模块。 

RSR7704 路由器最多支持 2 个 RG-PD650I 电源模块。为保障您的设备良好运行，建议使用 1+1 电源冗余。 

RSR7708 路由器最多支持 3 个 RG-PD650I 电源模块。为保障您的设备良好运行，建议使用 1+1 电源冗余。 

RSR7716 路由器最多支持 4 个 RG-PD650I 电源模块。为保障您的设备良好运行，建议使用 N+1 或 N+N 电源冗余。 

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-41  RG-PD650I 电源模块（RG-PD650I）外观图 

 

指示灯包含 3 个工作状态指示灯。分别为：IN、OUT、FAIL。  

IN 指示灯：灯亮表示直流电源输入正常，灯灭表示直流电源输入异常，直流输入电压超出 RG-PD650I 的额定输入范围。 

OUT 指示灯：灯亮表示电源模块输出正常；灯灭表示电源模块输出异常。 

FAIL 指示灯：灯亮表示 RG-PD650I 电源模块工作异常；灯灭表示电源模块工作正常。 

 㓬يֱࠆ

基本属性如下： 

表 1-70  RG-PD650I 电源模块属性表 

参数 属性 

输入额定值 
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N+N 备份 系统支持 N+N 备份冗余，RSR7704/08 支持 1+1 冗余，RSR7716 支持 2+2 冗余 

功率因素校正 支持 

保护功能 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护。 

 N+N ᵯ ᴓ N ү ɼ N ү ҲЇ ҅ү₴ ṢЇ

ꜘ װ ╔ ᵲЇ Ғᴰ └ᴑᵫ ɼ 

1.7 ஝ֱࠆࣶ۔介ঔ 

1.7.1 RSR7704-FAN ஝ֱࠆࣶ۔ 

 ठ䍥ܗ੏与טֱࠆ

图 1-38  RSR7704-FAN 风扇盘模块外观图 

 

Power 指示灯：绿色常亮表示风扇盘电源工作正常，红色常亮表示风扇盘电源工作异常。 

 㓬يֱࠆ

基本属性如下： 

表 1-71  RSR7704-FAN 风扇盘模块属性表 

规格参数  RSR7704-FAN  V1.00 

单板尺寸   200×460×30mm ( Lx W x H) 

风扇数目 3 个 

转速 3250RPM 

风量 300CFM/(2.86m3/min) 

最大功耗 40W 

 

规格参数  RSR7704-FAN  V1.10 

单板尺寸   376×28.4 ×215.2mm( Lx W x H) 

风扇数目 6 个 

转速 4000RPM 

风量 280CFM(1.30 m3/min) 

最大功耗 40W 
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Power 指示灯：绿色常亮表示风扇盘电源工作正常，红色常亮表示风扇盘电源工作异常。 

 㓬يֱࠆ

基本属性如下： 

表 1-73  RSR7716-FAN 风扇盘模块属性表 

规格参数  RSR7716-FAN V1.00 

单板尺寸   465×460×30 mm( Lx W x H) 

风扇数目 7 个 

转速 3250RPM 

风量 700CFM/(2.86m3/min) 

最大功耗 80W  

 

规格参数  RSR7716-FAN  V1.10 

单板尺寸    376 x 28.4 x 489.4mm( L× W × H) 

风扇数目 15 个 

转速 4000RPM 

风量 700CFM(1.30 m3/min) 

最大功耗 80W 

备注：V1.1X 及以上版本机箱使用 V1.10 版本的风扇， V1.0X 机箱使用 V1.00 版本风扇。 

1.8 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗ࢤ䎯 

 Ίᵩ ᴌꜗ ᴌ ɼ 

1.8.1 丰ࣩإԢ੠ܕݖ 

 锐捷 RSR77 系列路由器适用于众多的网络环境。 

 提供双绞线 RJ45 接口，支持以太网协议、ARP 协议与 802.1Q 协议。 

 支持多种广域网协议，包括 HDLC、PPP 协议、ATM 协议。 

 网络层上支持 TCP/IP 协议簇，实现了 IP、ICMP、IGMP、TCP 和 UDP 等协议。 

 支持多种 IPv4 上的动态路由协议：RIP（V1/V2）、OSPF（V1/V2）、BGP4、ISIS、策略路由等。 

 支持多种 IPv6 上的动态路由协议：RIPng、OSPF（V3）、策略路由等。 
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 支持简单网络管理协议 SNMP 。 

 支持 TELNET、反向 TELNET。 

 支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、TFTP 等。 

 支持备份，VRRP 协议，提供高可靠性。 

 支持 DNS 静态域名解析、DDNS。 

 支持异步文件传输协议 X-MODEM 升级方式。 

 支持 NAT、ACL、AAA。 

 支持 IPSEC、L2TP、SM1 加密算法。 

 支持丰富的 QoS 功能（先进的队列调度、拥塞避免、拥塞管理、流量监管、流量整形、优先级标记等）以及 HQoS，

可精确保证不同业务的带宽、时延、抖动和丢包率、满足各种用户、各种业务登记的“区分服务”的要求。 

 支持全面的 MPLS 协议，支持二层、三层的 VPN 业务，能和锐捷公司其他网络产品一起组成强大的 MPLS 网络，

提供高性能、安全和多层次的 MPLS VPN 解决方案。 

 支持高可靠性、大容量高性能 VPDN/MSTP 汇聚能力，跨 VPN 组播，双机热备 VPN 方案。 

1.8.2 ளૻࣩૃՆৗ力 

基于先进芯片技术和高速算法，提供高转发率。 

1.8.3 Ճࣙې࣐ࣩװ஄ 

 
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通过 Console 口进行配置； 

通过 TELNET 登录配置。 

1.8.6 ৶ࣩװ،全㓬 

 采用 IP 包过滤技术，对网络地址、端口号或协议类型均可进行严密检查。 

 支持 AAA 访问认证，支持 RADIUS。 

 PPP 协议上实现了 PAP 和 CHAP 协议，增强了通信时的安全可靠性。 

 分级口令检查和安全日志。 

 支持 MAC 地址绑定功能。 

 在 OSPF、RIP V2 中实现了动态路由协议口令密钥认证。 

 网络地址翻译技术 NAT。 

 IPSEC/IKE 数据加密。 

 GRE 隧道封装。 

 VLAN 技术。 

 ګ便ࣩԞঃ૷ݱ 1.8.7

 支持异步文件传输 X-MODEM 协议，可以在各种操作环境(如 Windows XP、Windows NT、UNIX、DOS 等)下通过

Console 口下载新的升级版本。 

 可以支持通过 TFTP 协议下载新的软件版本。 

 支持 BOOTROM 在线升级。
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2 ષ࣒֗،ੇ前ࣩ准ה 

2.1 ،全ڿࡉ事஍ 

 路由器承担着网络连接的中转站的重要作用，其正常使用关系到整个网络是否能正常运作。 

 在路由器的安装和使用过程中特提出如下的安全建议： 

请不要将路由器放置在有水的地方，也不要让液体进入路由器。 

请将路由器放置在远离热源的地方。 

请确认路由器的正常接地。 

请用户在安装维护过程中佩戴防静电手腕。 

请不要带电插拔电缆。 

不要穿着松散的服装以防勾住器件造成损坏，为此请系紧衣带、围巾，扎好衣袖。 

将工具、器件放在远离人员行走的地方以防碰。 

建议用户使用 UPS 不间断电源，一方面可以避免断电，另一方面可以避免电源干扰。 

 ࠭ੌ׊ࢺੇ، 2.2

锐捷 RSR77 系列路由器必须在室内使用，为保证路由器正常工作和延长使用寿命。安装场所应该满足下列要求： 

 温度/湿度要求 

 洁净度要求 

 防静电要求 

 抗干扰要求 

 防雷击要求 

 检查安装台 

 ࠭ੌڅࡹ/څࡴ 2.2.1

为保证路由器正常工作并延长其使用寿命，机房必须维持一定的温度和湿度。若机房长期湿度过高，则易造成绝缘材料绝

缘不良甚至发生漏电等机械性能变化现象；若相对湿度过低，则绝缘垫片可能会干缩而引起紧固螺丝松动，在干燥的气候

环境下容易产生静电，危害路由器上的内部电路。温度过高会加速绝缘材料的老化过程，使路由器的可靠性大大降低，严

重影响其使用寿命。 

锐捷 RSR77 系列路由器对温度湿度的要求见下： 

 温度：0℃~45℃ 
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 相对湿度：10%~90%   

 ᵲ ╦ Ḧ ҏװ 1.5m ╦ 0.4m

ẅɼ 

 ࠭ੌڅ净ࡍ 2.2.2

灰尘对路由器的运行安全也是一大危害，室内灰尘落在路由器上会造成静电吸附，导致接触不良，不但影响设备寿命，而

且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时，更易产生这种静电吸附。 

锐捷 RSR77 系列路由器对机房内的灰尘含量及粒径限制值见下表： 

最大直径(μm) 0.5 1 3 5 

最大浓度(每立方米所含颗粒数) 1.4×107 7×105 2.4×105 1.3×105 

 װ ⁯ ῇ Ὺ Їᵜ Ӥᴰ ҏЇ Ї

ᶕ ɼ Їװ ᴂ Ҙҟָ ЇװḦ ɼ 

除灰尘外，路由器对机房空气中所含的盐酸硫化物也有严格的要求，这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些路由器部件老

化过程，机房内对 SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2 等有害气体的具体限制值见下表： 

气体 平均（mg/m3） 最大（mg/m3） 

SO2 0.2 1.5 

H2S 0 0.03 

NO2 0.04 0.15 

NH3 0.05 0.15 

Cl2 0.01 0.3 

2.2.3 ୔஁ࣔੌ࠭ 

路由器在设计电路时已作了防静电处理，但过强的静电仍会对路由器电路板产生破坏。与路由器连接的通信网中静电主要

来自以下两个方面： 

 室外高压输电线、雷电等外界电场环境。 

 室内环境地板材料整机结构等内部系统。 

因此，为防止静电的破坏应做到： 

 设备及地板良好接地。 

 室内防尘。 

 保持适当的温度湿度。 

 接触路由器电路板时，应戴防静电手腕，穿防静电工作服。 

 将拆卸下的路由器电路板面朝上放置在抗静电的工作台上或放入电磁屏蔽袋中。 

 观察或转移拆卸的路由器电路板时，请用手接触电路板的外边缘，避免用手直接触摸电路板上的元器件。 
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 ࠭ੌۤٳ۱ 2.2.4

这里抗干扰主要是指电磁、电流等干扰，下面是抗干扰的一些要求： 

 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。 

 路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用，并尽可能相距远一些。 

 远离强功率无线电发射台、雷达发射台等高频大电流设备。 

 必要时采取电磁屏蔽的方法。 

2.2.5 ୔୹击ੌ࠭ 

锐捷 RSR77 系列路由器对防雷击作了处理，但是作为一种电气设备，过强的雷击仍可能对其造成损坏。所以，采取防雷

击措施是必须的： 

 保证路由器接地线与大地保持良好接触。 

 保证交流电源插座的中性点与大地良好接触。 

 为了增强电源的防雷击效果，可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器。 

2.2.6 ؁储،全 

为保证设备正常工作，设备存储环境请参见规格参数中的存储温度/存储湿度要求。 

 Е 

Ỵ 18ү Ї∑ ҏ ҙҒ 24 Ї ɼ 

঴ੇੇ،ߓ߳ 2.2.7
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 安装工具 

 连接电缆 

 相关设备 

 安装工具包括： 

十字螺丝刀 

防静电手腕
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 安装在工作台上。 

3.2.1 
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第一步：将路由器主机的后面板面对操作者。 

第二步：关闭需要拆卸的电源模块的电源开关。主机上其他正在工作的电源模块仍保持正常工作。  

第三步：使用十字螺丝刀旋开路由器电源模块上的固定螺钉，使螺钉脱离路由器主机后面板，将路由器电源模块向路由器

主机外部拉出，使电源模块脱离主机机箱。 

 ╦Ї ┼ ῗ ԓῗ Ї ҙ ҏɼ

∑ ᵲָ ɼ 

 Ҏ ᵲҲЇ ⱵЇ ₴ Ⱶ ɻ Ї ₴Ї Ғ ᶕﬞЇ

ғ Ӏ ҏ Ї ῴ ᵲЇ ∑ ᴰ ɼ 

 Ӏ ҏ ᶕ ɼ 

3.4 ،ੇ஝ֱࠆࣶ۔ 

3.4.1 ،ੇષ࣒֗஝ֱࠆࣶ۔ 

说明：此部分说明适用于 RSR77 系列路由器的安装操作，安装的模块为 RSR7704-FAN、RSR7708-FAN、RSR7716-FAN

风扇盘模块。 

第一步：将路由器主机的前面板面对操作者。 

第二步：将风扇盘模块按风扇 power 指示灯在上方的方向放置，即风扇面板上序号顺序是从下往上递增的。 
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3.5 ،ੇષ࣒֗ܰ制ֱࠆ 

说明：此部分说明适用于 RSR77 系列路由器的控制模块的安装及拆卸操作。 

3.5.1 ،ੇષ࣒֗ܰ制ֱࠆ 

第一步：将路由器主机的前面板面对操作者。 
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 ঎Ղ֩঎ࡼࣔੇ، 3.6

3.6.1 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗ܕݖ以下交ࡼࣔࡗ： 

100-240V～；50/60Hz 

请确认您的电源满足要求。 

路由器的电源线是三线的，建议使用有中性点接头的单相三线电源插座或多功能微机电源插座，电源的中性点在建筑物中

要可靠接地。一般楼房在施工布线时已将本楼供电系统的电源中性点埋地，您需要确认本楼电源是否已经正确接地。 

请按照以下步骤安装电源线： 

第一步，确认路由器电源开关置于“关”位置后，将路由器随机所带的电源线一端插到路由器机箱后面板上的电源插座上，

另一端插到交流电源插座上。 

第二步，把路由器电源开关拨到“开”位置。 

第三步，检查路由器前面板电源灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。 

3.6.2 ସܩ RSR77 ॸ列ષ࣒֗ܕݖ以下ࣻࡼࣔࡗ： 

-36V— -72V  

RSR77 系列路由器支持的 RG-PD650I 电源模块所携带的线缆有红色 1 根、蓝色 1 根、黄绿色 1 根。红色、蓝色线 OT

端子采用标准的 OT 端子 RNBL5.5-4; 黄绿色线采用 RNB5.5-5。 

注意事项： 

 连接电源前，应确认外部提供的电源是否与本设备安装的电源模块相匹配。  

 连接电源线前，应确定电源模块的开关处于断开状态。  

 应使用对应极性的电源线连接对应的接线柱上。  

 应确保连接后的电源连接线接触良好。  

请按照以下步骤安装直流电源线： 

(1) 先卸下 DC 接线端子的保护盖。 

(2) 按标识将电源线卡入对应的端子，并锁紧压紧螺钉。红色线缆连接 RTN(+,)， 

蓝色线缆连接 NEG(-)，黄绿色线为接地线连接接地端子。 

(3) 盖上保护盖，并拧上螺钉。 

(4) 将电源线的另一头与对应的插座或接头连接。 
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3.7  ૤ܰܯ制Օ 

锐捷 RSR77 系列路由器提供了一个符合 EIA/TIA-232 异步串行规范的配置口 Console，通过这个接口用户可完成对路由

器的本地配置。 

配置属性： 

表 3-1 Console 配置口配置属性 

参数 说明 

接头 RJ-45 

接口标准 异步 EIA/TIA-232 

波特率 300-115200bps，默认是 9600bps。 

支持服务 1、命令行接口 

2、与字符终端相连 

3、当作一个异步接口，提供终端接入服务
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 ԓ RSR77-SIP2ɻFNM-8GEɻFNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 Їҿ ᾭ ⱵҒ Ї

ᶕ Ї װ ᶕ ҏ Ї ꜠ SIP2 ҏ ꜡Ⱶ ᵲ ╦ ꜠,

ᵥ ҏ ╦ Ї └ ғ Ӏ ╦ ҿ Ї ҏ  

 NME/DNME ∆ Ї ҅ɻ ԑ Ї Ὺ Ї └ ғ Ӏ

╦ ҿЇ ҏ ɼ 

 ֱࠆԲષ࣒֗঎ԩ۽ 3.8.2

第一步：将路由器的面板面对操作者。 

第二步：拔掉需要拆卸模块上的接口电缆。 

第三步：使用十字螺丝刀拆下线卡模块两侧的紧固螺钉。 

第四步：双手将路由器线卡模块的安装扳手向操作者身前方向扳动，直到模块扳手脱离路由器主机箱，然后将模块向外拖

动，直到模块板完全脱离路由器主机。 

第五步：重复步骤三和步骤四直到拆下所有需拆卸的线卡模块为止。  

 ҐԐ Е 

1ɻ Ї װ ᵲҲ Ґ ɼ 

2ɻ Ї װ ῇ Ḧ ɼ 

3ɻ Ї ғ ᵲ Ḧ ҅ װ ָ Ҳ ԓ

Ԑ ɼ 

4ɻ ԓ RSR77-SIP2ɻFNM-8GEɻFNM-1CPOS-STM16/4CPOS-STM4 Їҿ ᾭ ⱵҒ Їᶕ

Ї װ ᶕ ҏ Ї ᵲ ╦ ꜠Ї ᵥ ҏ

꜠ └ Ӏ Ї ꜠Ї └ Ὴ Ӏ ɼ 

5ɻ Ї ⅎ CPU Ї Ї ᾭ Ғ ɼ 

3.8.3 ષ࣒֗঎ԩݜֱࠆ୭ࣂד 

如果您在安装路由器线卡模块以后，发现不能正常使用，请按照如下方法来检查： 

 检查模块接口电缆，判断电缆是否选配正确。 

 观察各模块接口指示灯，判断模块工作是否正常。 

 在路由器特权 EXEC 模式下查看接口的信息，查看线卡模块是否接受配置正常工作。 

3.9 ،ੇդࣩ߳ߓ 

路由器机械安装完成后，在路由器上电启动前请先进行如下检查： 
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 若路由器安装在机柜上，请检查机柜与路由器的安装角铁是否牢固；若安装在工 作台上，请检查路由器周围是否留

有足够的散热空间，工作台是否稳固。 

 检查电源线所接电源与路由器要求电源是否一致。 

 检查路由器的地线是否连接正确。 

 检查路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。 
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4 ծԇոକ঴ષ࣒֗ 

4.1 ծԇષ࣒֗ 

 ׊ࢺକ঴ڎ݀ 4.1.1

在路由器第一次使用的时候，必须采用通过 Console 口方式对路由器进行配置，具体的操作步骤如下： 

第一步：如下图所示，将一字符终端或者微机的串口通过标准的 RS232 电缆和路由器的 Console 口（也叫配置口或控制

台口）连接。 

通过 Console 口搭建本地配置环境 

 RSR77 ∆ Console ɻAUX ┼ ЃRSR7704 –SRCMIɻRSR7708–SRCMIɻRSR7716 

–SRCMIЄ ɼ  

第二步：配置终端的通讯设置参数，如果采用微机，则需要运行终端仿真程序，如 Windows 操作系统提供的 Hyperterm(超

级终端)等，以下以超级终端为例，说明具体的操作过程。运行超级终端软件，建立新连接，选择和路由器的 Console 连

接的串口，设置通讯参数：9600 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无校验、无流控，并且选择终端仿真类型为 VT100，

如下图的 Windows 的超级终端的设置界面。 

建立新连接 

 

选择和路由器的 Console 连接的微机串口 
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设置串口的通讯参数 

 

选择终端仿真类型 
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搭建完配置环境，即可对路由器进行上电。 

4.1.2 ષ࣒֗上ࣔ 

4.1.2.1 上ࣔ前߳ߓ 

在上电之前，请对路由器进行如下检查： 

电源线和地线连接是否正确。 

供电电压与路由器的要求是否一致。 

配置电缆连接是否正确配置用微机或终端是否已经打开并设置完毕。 

 ҏ Ӑ╦Ї ᶱ ῗ ᵣ ЇװḈ Ԑ ⅓ ᶱ ɼ 

4.1.2.2 ષ࣒֗上ࣔ 

打开路由器电源开关，将路由器电源开关置于“开”位置。 

 ү Ї 8 Ὺ ɼ ԓ҅ү Їҙ Ὺ ү ҏ Ї

ᴰ ῇ Ḧ ɼ 

 



RG-RSR77
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4.2  କ঴ષ࣒֗ 

要使用路由器，还必须根据需要对路由器进行具体的配置，关于路由器具体的配置详细信息请参考相关的配置指南和命令

参考。 



RG-RSR77 系列路由器硬件安装手册 

85 

 ࣂד୭ݜੇ، 5

 ୣܭ୭ݜࡼࣔ  5.1

RSR77 系列路由器可以根据前面板上的 Power 指示灯和电源模块上的状态指示灯 in/out 来判断路由器电源系统是否出现

故障。指示灯的正常状态请参见第一章中的说明，如果出现异常，请进行如下检查： 

 路由器供电电源与路由器所要求的电源是否匹配。 

 路由器电源开关是否打开。 

 路由器供电电源开关是否打开。 

 路由器电源线是否连接正确。 

 Ғ Ї ҅⅓ Їpower /in /out Ғ֬Ї ғ ⅎ

ָ ɼ 

5.2  କ঴ॸঞݜ୭ୣܭ 

路由器上电后，如果系统正常，在终端上将显示在第四章启动过程中所描述的信息。如果配置系统出现故障，终端上可能

无显示或者显示乱码。 

如果终端没有显示信息，请进行如下检查： 

电源系统是否正常。 

控制台口电缆是否正确连接。 

如果以上检查确认没有问题后，还是无法显示，很可能是配置电缆错误或者终端参数的设置错误，请调整终端的参数。 

如果终端上出现乱码，可能是因为终端参数配置不匹配导致，请确认终端参数：波特率为 9600；数据位为 8；奇偶校验

为无；停止位为 1； 流量控制为无；终端仿真为 VT100。 

 ┼ ḷ Ї∑Ӥ Ғ ɼ 

5.3  ஝ݜ۔୭ୣܭ 

RSR77 系列路由器可以根据 SRCMI 主控板上的 FAN 指示灯和风扇盘模块上的 Power 指示灯来判断路由器风扇盘模块

是否出现故障。控制模块前面板上的 FAN 指示灯的正常状态请参见第一章第二节中的说明；风扇盘模块上的 Power 指示

灯请参见第一章第七节中的说明。如果出现异常，请进行如下检查： 

风扇盘是否插紧。 

 ҅⅓ Їҏ Ғ Ї ғ ⅎ ָ ɼ 
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